
 

 
 

Manuelle 
X-Y-Einkopf-Schneidmaschine  
für den rechtwinkligen Zuschnitt 
 
Modell 100-5d 
 
 
die wirtschaftliche Lösung 
für den kleinen Schneidbetrieb 
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Beschreibung: 
 
Schneidmaschine 100-5d 
 
1 manueller, pneumatisch 
drehbarer Schneidkopf für  
Längs- und Querschnitte 
 
Der Schneidkopf wird durch Drehen 
des Handrades manuell verfahren 
 
Die Schneidbrücke wird manuell 
verfahren 
 
kompakte Bauweise 
Aluminium-Führungsschienen 
 
digitale Maßanzeige 
für die X-Y-Achse 
 
Schneiddruck pneumatisch über 
Druckregler einstellbar 
 
automatische Schneidölzuführung 
 
für Glasstärken von 3 – 12 mm 
 
Schneidmaschinen-Winkelkontroll- 
punkt (Diagonale) 
 
Lackierung: gelb 
 

Funktion 
 
Hinfahrt 
Ausführung des Nullschnittes und der Traveren 
 Einstellung des Schneidkopfes in X-Richtung 
 Positionieren der Querschnitte über die digitale Anzeige 
 Brücke wird manuell geschoben 
 Schneidkopfantrieb durch Drehen des Handrades 
 
Rückfahrt 
Ausführung der Längsschnitte 
 Einstellung des Schneidkopfes in Y-Richtung 

über die digitale Anzeige durch Drehen des Handrades 
 Brücke wird manuell geschoben 
 
Z-Schnitte 
Diese Schneidvorrichtung ist nicht für Z-Schnitte ausgelegt. 
Einzelne Schnitte können jedoch bedingt ausgeführt werden. 
 

 
 


